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敷地境界線

計算式 長さX×長さY

イメージ図

集計値 面積

単位 m2

長さY

長さX

敷地境界線－1



現況地形

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
（真上から見た状態）
（長さX＋長さY）×2

イメージ図

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

長さY

長さX 周長

長さX長さY 周長

現況地形－1



傾斜起伏

集計値 平面積 周長 表面積

単位 m2 mm m2

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
（真上から見た状態）
（長さX＋長さY）×2

長さX×長さY

イメージ図

長さY

長さX 周長

長さX長さY 周長
長さX長さY

※起伏の形状によって、算出される値が増

加します。

傾斜起伏－1



道路・舗装・緑地・建物緑化－1

道路・舗装・緑地・建物緑化

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
（長さX＋長さY）×2 長さX×長さY

イメージ図

集計値 平面積 周長 表面積

単位 m2 mm m2

長さY

長さX 周長

長さX長さY

周長

長さX
長さY長さY 長さX

※各頂点の高さも考慮します。 ※各頂点の高さも考慮します。



縁石

集計値 断面積 延長 体積

単位 m2 mm m3

計算式
（長さα＋幅）×長さβ＋長さα×（高さ－長さ

β）＋面取Rの2乗×π/4
始終点間距離 断面積×延長

イメージ図

高さ

幅

始終点間距離

長さβ

面取R長さα

始終点

間距離

高さ

幅

長さβ

面取R長さα

延長

※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。 ※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。

縁石－1



塀フェンス

計算式 始終点間距離

イメージ図

集計値 延長

単位 mm

始終点間距離

※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。

塀フェンス－1



水路側溝

集計値 断面積 延長 体積

単位 m2 mm m3

計算式 高さ×幅－長さα×長さβ 始終点間距離 断面積×延長

イメージ図

幅

高さ

長さα

長さβ

始終点間距離
始終点

間距離 幅

高さ

長さα

長さβ

延長

※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。 ※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。

水路側溝－1



水路側溝枡

単位 個

集計値 個所数

水路側溝枡－1



擁壁

集計値 断面積 延長 体積

単位 m2 mm m3

計算式 （高さ－長さβ）×幅＋長さα×長さβ 始終点間距離 断面積×延長

イメージ図

幅

高さ

長さα

長さβ

始終点間距離

始終点

間距離 幅

高さ

長さα

長さβ

延長

※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。 ※各頂点の高さや円弧形状も考慮します。

擁壁－1



駐車ライン

集計値 駐車台数

単位 台

駐車ライン－1



樹木

集計値 個所数

単位 本

樹木－1



カタログ部品－1

カタログ部品

「カタログ部品（外構）」「カタログ部品（床壁）」「カタログ部品（天井）」の全てのカタログ部品が対象になります。

集計値 個所数

単位 個



汎用オブジェクト

「汎用オブジェクト（外構）」「汎用オブジェクト（床壁）」「汎用オブジェクト（天井）」の全ての汎用オブジェクトが対象になります。

集計値 個所数

単位 個

汎用オブジェクト－1



設備－1

設備

設備の参考集計値には、プロパティの「長さ」「表面積」の値が反映されます。

表面積

単位 mm m2

集計値 長さ



スペース

吹き抜け

計算式 長さX×長さY

イメージ図

集計値 面積

単位 m2

計算式 長さX×長さY 面積－吹き抜け長さX×吹き抜け長さY 面積×天井高

イメージ図

集計値 面積 面積 吹き抜け考慮 体積

単位 m2 m2 m3

体積 吹き抜け考慮

m3

上階：面積 吹き抜け考慮×天井高
下階：体積＋吹き抜け長さX×吹き抜け長さY

×（天井高＋吹き抜け高）

長さX

長さY

長さX長さY
長さX

長さY
吹き抜け

長さX

吹き抜け

長さY

長さX長さY

吹き抜け

長さX
吹き抜け

長さY

長さX

長さY

長さX長さY

天井高

長さX
長さY

吹き抜け

長さX
吹き抜け

長さY
天井高

吹き抜

け高

天井高

上階

下階

長さX

長さY

長さX

長さY

スペース・吹き抜け－1



用途区画

計算式 長さX×長さY

イメージ図

集計値 面積

単位 m2

長さY

長さX

用途区画－1



柱

RC柱：角

単位

計算式

イメージ図

集計値 体積

断面積×高さ延長

イメージ図

集計値 断面積 全面積 高さ延長

単位 m2 m2 mm

計算式 幅X×幅Y
｛断面積＋（幅X×高さ延長）＋（幅Y×高さ延

長）｝×2
上端高・下端高ライン上の基準点間距離

糸長

mm

（幅X＋幅Y）×2

m3

幅Y

幅X
幅X幅Y

高さ延長
糸長

上端高・下端

高の基準点間

距離

※傾斜形状も考慮します。※傾斜形状も考慮します。

幅X幅Y

高さ延長

※傾斜形状も考慮します。

上端高

下端高

柱－1



RC柱：角：フカシ

RC柱：丸

集計値 断面積 全面積 高さ延長 糸長

単位 m2 m2 mm mm

計算式 半径×半径×π 直径×π×高さ延長＋断面積×2 上端高・下端高ライン上の基準点間距離 直径×π

イメージ図

イメージ図

集計値 現場発泡断熱材面積 現場発泡断熱材体積

単位 m2 m3

計算式 断熱材長さ×断熱材レベル 現場発泡断熱材面積×断熱厚

単位

計算式

イメージ図

m3

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積 増し打ち体積

m3

増し打ち長さ×増し打ちレベル×増し打ち厚

m3 m2

フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱材レベル 打込断熱材面積×断熱厚

フカシ

レベル

フカシ

長さ

フカシ厚

フカシ厚

フカシ

長さ 断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱材長さ

断熱厚

増し打ち

レベル

増し打ち

長さ

増し打ち厚

増し打ち

長さ

増し打

ち厚

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材長さ
断熱材長さ

断熱厚
断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱厚

直径

直径

高さ延長

半径

糸長

※傾斜形状も考慮します。※傾斜形状も考慮します。

上端高・下端

高の基準点間

距離

上端高

下端高

柱－2



RC柱：丸：フカシ

m3単位

体積集計値

イメージ図

断面積×高さ延長計算式

計算式
（半径＋フカシ厚）×（半径＋フカシ厚）×π
×フカシレベル－断面積×フカシレベル

イメージ図

現場発泡断熱材面積 現場発泡断熱材体積

m2 m3

集計値

単位

イメージ図

(直径＋断熱厚×2)×π×断熱材レベル
（半径＋断熱厚）の2乗×π×断熱材レベル－

（断面積×断熱材レベル）
計算式

｛直径＋（フカシ厚＋断熱厚）×2｝×π×フカ
シレベル

（半径＋フカシ厚＋断熱厚）の2乗×π×フカ
シレベル－（フカシ体積＋断面積×フカシレベ

ル）

（半径＋増し打ち厚）×（半径＋増し打ち厚）×
π×増し打ちレベル－断面積×増し打ちレベ

ル

単位 m3 m2 m3 m3

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積 増し打ち体積

フカシ

レベル

フカシ厚

半径

フカシ厚 半径

フカシ

レベル

フカシ厚

直径

断熱厚

断熱厚

フカシ厚

フカシ

レベル

フカシ厚

断熱厚

直径 半径

断熱厚

フカシ厚

増し打ち

レベル

増し打ち厚

半径

増し打ち厚 半径半径

直径

高さ延長

※傾斜形状も考慮します。

断熱材

レベル

直径

断熱厚

断熱厚

直径 半径

断熱厚
半径

断熱材

レベル

断熱厚

柱－3



S柱：H

イメージ図

単位 m3

イメージ図

集計値 体積

計算式 断面積×高さ延長

計算式
2×幅X×フランジ厚＋ウェブ厚×（幅Y－2×フ

ランジ厚）＋（4－π）×面取R入隅の2乗

断面積×2＋｛幅X＋（幅X－面取R入隅×2－
ウェブ厚）＋（幅Y－面取R入隅×2）＋面取R入

隅×π｝×高さ延長×2
上端高・下端高ライン上の基準点間距離

｛幅X＋（幅X－面取R入隅×2－ウェブ厚）＋
（幅Y－面取R入隅×2）＋面取R入隅×π｝×2

単位 m2 m2 mm mm

集計値 断面積 全面積 高さ延長 糸長

※傾斜形状も考慮します。

幅Y

幅X

ウェブ厚

フランジ厚

面取R入隅

糸長

※傾斜形状も考慮します。

幅X幅Y

高さ延長

※傾斜形状も考慮します。

上端高・下端

高の基準点間

距離

上端高

下端高

幅X幅Y

高さ延長

柱－4



壁

壁：基本形

mm

（内面の長さ＋高さ延長）×2上端高・下端高ライン上の基準点間距離 （外面の長さ＋高さ延長）×2

mm mm mm

周長（外立面） 周長（内立面）

集計値 表面積（内） 表面積（外） 見付面積（内）

単位 m2 m2 m2

計算式 内面の長さ×高さ延長 外面の長さ×高さ延長 内面の長さ×高さ延長

イメージ図

見付面積（外）

m2

外面の長さ×高さ延長

単位

計算式

イメージ図

集計値 水平長

始終点間距離

高さ延長

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

始終点間距離

周長

（外立面）

周長

（内立面）

※傾斜や円弧の形状も考慮します。 ※傾斜や円弧の形状も考慮します。

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

※円弧形状も考慮します。

上端高

下端高

上端高・下端

高の基準点間

距離
上端高・下端

高の基準点間

距離

※傾斜形状も考慮します。
※傾斜や円弧の形状も考慮します。 ※傾斜や円弧の形状も考慮します。

高さ延長 高さ延長

※正面から見たときの長さで計算します。 ※正面から見たときの長さで計算します。

壁－1



壁：基本形：フカシ

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さ×断熱材レベル

現場発泡断熱材体積

m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱材レベル 打込断熱材面積×断熱厚

単位

計算式

イメージ図

m2 m3

m3 m2 m3

壁の長さ×厚さ×高さ延長 壁の長さ×高さ延長 充填断熱材面積×厚さ

充填断熱材体積集計値 体積 充填断熱材面積

単位

計算式

イメージ図

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

m3

壁の長さ

高さ延長

厚さ 壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

厚さ

厚さ

壁の長さ

高さ延長壁の長さ

フカシ長さフカシ厚

フカシレベル

フカシ厚

フカシ長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ
断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚 断熱材長さ

※傾斜や円弧の形状も考慮します。 ※傾斜や円弧の形状も考慮します。 ※傾斜や円弧の形状も考慮します。

※円弧壁も考慮します。 ※円弧壁も考慮します。 ※円弧壁も考慮します。

断熱材長さ
断熱材レベル

断熱材長さ

※円弧壁も考慮します。

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚

※円弧壁も考慮します。

断熱材長さ

断熱材レベル

壁－2



壁：開口

イメージ図

計算式 始終点間距離 上端高・下端高ライン上の基準点間距離 （外面の長さ＋高さ延長）×2＋開口高×2 （内面の長さ＋高さ延長）×2＋開口高×2

単位 mm mm mm mm

集計値 水平長 高さ延長 周長（外立面） 周長（内立面）

イメージ図

計算式 内面の長さ×高さ延長－開口高×開口幅 外面の長さ×高さ延長－開口高×開口幅 内面の長さ×高さ延長－開口高×開口幅 外面の長さ×高さ延長－開口高×開口幅

見付面積（外）

単位 m2 m2 m2 m2

集計値 表面積（内） 表面積（外） 見付面積（内）

イメージ図

計算式
（壁の長さ×高さ延長－開口高×開口幅）×厚

さ
壁の長さ×高さ延長－開口高×開口幅 充填断熱材面積×厚さ

集計値 体積 充填断熱材面積 充填断熱材体積

単位 m3 m2 m3

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

開口幅

開口高

開口幅

開口高

開口幅

開口高

開口幅

開口高

始終点間距離

上端高

下端高

周長

（外立面）

周長

（内立面）

開口幅

開口高

壁の長さ

高さ延長

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

厚さ

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

開口幅

開口高

開口幅

開口高

開口幅 開口幅

壁－3



壁：開口：フカシ

壁：柱包絡

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さ×断熱材レベル－開口高×開口
幅

断熱材体積

m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

単位 m3 m2 m3

計算式
（フカシ長さ×フカシレベル－開口高×開口

幅）×フカシ厚
断熱材長さ×断熱材レベル－開口高×開口

幅
打込断熱材面積×断熱厚

イメージ図

集計値 表面積（内） 表面積（外） 見付面積（内） 見付面積（外）

単位 m2 m2 m2 m2

計算式 内面の長さ×高さ延長 外面の長さ×高さ延長 内面の長さ×高さ延長 外面の長さ×高さ延長

イメージ図

フカシ長さ
フカシ厚

フカシレベル

フカシ厚

フカシ長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚

開口幅

開口高

開口幅 開口幅 開口幅

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

開口幅

開口高

開口幅

開口高

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

開口幅

開口幅

開口高

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚

開口幅

開口幅

開口高

壁－4



壁：柱包絡：フカシ

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さ×断熱材レベル

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

単位 m3 m2 m3

計算式 フカシ長さ×フカシ厚×フカシレベル 断熱材長さ×断熱材レベル 打込断熱材面積×断熱厚

集計値 水平長 高さ延長 周長（外立面） 周長（内立面）

単位 mm mm mm mm

計算式 始終点間距離－柱幅 上端高・下端高ライン上の基準点間距離 （外面の長さ＋高さ延長）×2 （内面の長さ＋高さ延長）×2

イメージ図

集計値 体積 充填断熱材面積 充填断熱材体積

単位 m3 m2 m3

計算式 壁の長さ×厚さ×高さ延長 壁の長さ×高さ延長 充填断熱材面積×厚さ

イメージ図

イメージ図

始終点間距離

上端高

下端高

柱幅

周長

（外立面）

周長

（内立面）

壁の長さ

高さ延長

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

厚さ

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

フカシ長さ
フカシ厚

フカシレベル

フカシ厚

フカシ長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚 断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

壁－5



壁：梁包絡

現場発泡断熱材体積

m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

集計値 表面積（内） 表面積（外） 見付面積（内） 見付面積（外）

単位 m2 m2 m2 m2

計算式 内面の長さ×高さ延長 外面の長さ×高さ延長 内面の長さ×高さ延長 外面の長さ×高さ延長

イメージ図

集計値 水平長 高さ延長 周長（外立面） 周長（内立面）

単位 mm mm mm mm

計算式 始終点間距離
上端高・下端高ライン上の基準点間距離－梁

せい
（外面の長さ＋高さ延長）×2 （内面の長さ＋高さ延長）×2

イメージ図

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

内面の長さ

高さ延長

外面の長さ

高さ延長

始終点間距離

上端高

下端高

梁せい

周長

（外立面）

周長

（内立面）

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚

壁－6



壁：梁包絡：フカシ

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さ×断熱材レベル

現場発泡断熱材体積

m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

イメージ図

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

単位 m3 m2 m3

集計値 体積 充填断熱材面積 充填断熱材体積

計算式 フカシ長さ×フカシ厚×フカシレベル 断熱材長さ×断熱材レベル 打込断熱材面積×断熱厚

単位 m3 m2 m3

計算式 壁の長さ×厚さ×高さ延長 壁の長さ×高さ延長 充填断熱材面積×厚さ

イメージ図

壁の長さ

高さ延長

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁幅

厚さ

厚さ

壁の長さ

高さ延長

壁の長さ

フカシ長さフカシ厚

フカシレベル

フカシ厚

フカシ長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚
断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材レベル

断熱材長さ

断熱厚

断熱厚

壁－7



パラペット

防水アゴ

パラペット壁

「壁」と同じ内容のため、「壁」のシートをご覧ください。

笠木

「化粧材・笠木・水切・下端見切」と同じ内容のため、「化粧材・笠木・水切・下端見切」のシートをご覧ください。

計算式

イメージ図

集計値 体積

断面積×延長

m3

単位 m2 m2 mm

単位

糸長

mm

アゴの出＋先端厚×2＋天端ハンチ高＋長さ
α

計算式 （先端厚＋天端ハンチ高/2）×アゴの出
断面積×2＋（アゴの出＋長さα＋先端厚×2

＋天端ハンチ高）×延長
始終点間距離

イメージ図

集計値 断面積 全面積 延長

長さα

アゴの出

先端厚

天端ハンチ高

アゴの出

延長 始終点間

距離

糸長

先端厚

天端ハンチ高

長さα

アゴの出

延長
先端厚

天端ハンチ高

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

※円弧形状も考慮します。

パラペット－1



壁開口

集計値 個所数

単位 個所

壁開口－1



金属・防水系屋根（陸・傾斜）

形状：矩形

形状：円

イメージ図

計算式
（真上から見た状態）
半径×半径×π

半径×半径×π 直径×π 表面積×厚さ

単位 m2 m2 mm m3

集計値 平面積 表面積 周長 体積

表面積×厚さ計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 m2 mm

体積

m3

集計値 平面積 表面積 周長

長さX

長さY

厚さ

長さX
長さY

長さX長さY

周長

半径

周長

厚さ

半径 直径半径

長さX

長さY

※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。

※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。

金属・防水系屋根（陸・傾斜）－1



金属・防水系屋根（錐形）

形状：円

形状：正多角形

単位 m2 m2 mm

体積

m3

集計値 平面積 表面積 周長

Aの体積＋Bの体積－Cの体積
A＝Aの半径×Aの半径×π×Aの高さ/3

B＝（r1×r1＋r1×r2＋r2×r2）×π×Bの高さ
/3

C＝Cの半径×Cの半径×π×Cの高さ/3

計算式
（真上から見た状態）
半径×半径×π

母線×半径×π 直径×π

イメージ図

集計値 平面積 表面積 周長 体積

単位 m2 m2 mm m3

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
多角形の底辺×多角形の高さ/2×多角形の

数
多角形の底辺×多角形の数

Aの体積＋Bの体積－Cの体積
A＝Aの底面積×Aの高さ/3

B＝（上面積＋底面積＋上面積×底面積の平
方根）×Bの高さ/3

C＝Cの底面積×Cの高さ/3

イメージ図

母線
A

B

C

底面半径

＝r2

上面半径

＝r1

半径

半径

半径

周長

多角形

の底辺

多角形

の高さ
周長 A

B

C

底面積

上面積

高さ

構造種別の

配置基準位置

配置基準

下端

長さX

長さY
長さY 長さX

高さ

底面積

高さ

底面積

高さ

半径

高さ

半径

高さ

構造種別の

配置基準位置

配置基準

下端

金属・防水系屋根（錐形）－1



金属・防水系屋根（ドーム ）

単位 m2 m2 mm

体積

m3

集計値 平面積 表面積 周長

Aの体積＋Bの体積－Cの体積
A＝π/6×Aの高さ×（3×Aの半径の2乗＋A

の高さの2乗）
B＝（r1×r1＋r1×r2＋r2×r2）×π×Bの高さ

/3
C＝π/6×Cの高さ×（3×Cの半径の2乗＋C

の高さの2乗）

計算式
（真上から見た状態）

半径×半径×π
2×π×半径×高さ 直径×π

イメージ図

半径

高さ

高さ

高さ

半径

半径

A

C

周長

構造種別の

配置基準位置

配置基準

下端

半径

半径

高さ

構造種別の

配置基準位置

配置基準

下端

B

底面半径

＝r1

上面半径

＝r2

金属・防水系屋根（ドーム）－1



金属・防水系屋根（曲面）

単位 m2 m2

集計値 平面積 表面積

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
軸方向の辺長×矢視方向の辺長

イメージ図

周長

mm

（軸方向の辺長＋矢視方向の辺長）×2

体積

m3

平面積×厚さ

長さX

長さY
長さX

長さY

矢視方向の辺

軸方向の辺

厚さ

長さX

長さY
周長

矢視方向

の辺

軸方向

の辺

※曲面部分の分割数によって、算出される

値が増減します。

金属・防水系屋根（曲面）－1



ガラス系屋根（陸・傾斜）

単位 m2 m2 mm

集計値 平面積 表面積 周長

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

長さX

長さY
長さX長さY

長さY

長さX

周長

※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。

ガラス系屋根（陸・傾斜）－1



トップライト

四角フラット

円形フラット

計算式 全体幅/2×全体幅/2×π 全体幅×π

イメージ図

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

計算式
（幅・直径×連結数＋フレーム幅×2）×（奥行

＋フレーム幅×2）
（幅・直径×連結数＋奥行＋フレーム幅×4）

×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

幅・直径×連結数

＋フレーム幅×2奥行＋

奥

幅・直径

フレーム

幅50mm

周長

全体幅

全体幅

周長

トップライト－1



四角ドーム

円形ドーム

計算式
（幅・直径＋フレーム幅×2）×（奥行＋フレー

ム幅×2）
（幅・直径＋奥行＋フレーム幅×4）×2

イメージ図

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

計算式 全体幅/2×全体幅/2×π 全体幅×π

イメージ図

幅・直径

＋フレーム幅×2
奥行

＋フレーム

幅×2

フレーム幅

50mm固定

幅・直径

奥行

周長

全体幅

全体幅

周長

トップライト－2



四角錐

切妻

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

計算式
（幅・直径＋フレーム幅×2）×（奥行＋フレー

ム幅×2）
（幅・直径＋奥行＋フレーム幅×4）×2

イメージ図

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

計算式
（幅・直径×連結数＋フレーム幅×2）×（奥行

＋フレーム幅×2）
（幅・直径×連結数＋奥行＋フレーム幅×4）

×2

イメージ図

幅・直径

＋フレーム幅

奥行

＋フレーム

幅×2

フレーム幅

50mm固定

幅・直径

奥行

周長

幅・直径×連結数

＋フレーム幅×2
奥行

＋フレーム

幅×2
フレーム

幅50mm

幅・直径

奥行

周長

トップライト－3



かまぼこ

集計値 平面積 周長

単位 m2 mm

計算式
（幅・直径×連結数＋フレーム幅×2）×（奥行

＋フレーム幅×2）
（幅・直径×連結数＋奥行＋フレーム幅×4）

×2

イメージ図

幅・直径×連結数

＋フレーム幅×2
奥行

＋フレーム

幅×2

フレーム幅

50mm固定

幅・直径
奥行

周長

トップライト－4



軒

延長

mm

始終点間距離

糸長

mm

高さ＋幅＋長さα計算式 幅×高さ/2 断面積×2＋（高さ＋幅＋長さα）×延長

イメージ図

単位 m2 m2

集計値 断面積 全面積

高さ 高さ

幅

延長

幅

始終点間距離

糸長

長さα

軒－1



垂直ブレース

糸長

mm

断面形状外形線の長さ

m3

断面積×延長

断面積×2＋（糸長×延長） 部材芯の長さ

集計値 断面積 全面積 延長

単位 m2 m2 mm

計算式

イメージ図

計算式 断面形状の面積

集計値 体積

イメージ図

単位

幅X

糸長

部材芯の長さ

上端高

下端高

幅Y

厚み

面取Ｒエッジ

面取Ｒ入隅

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

延長糸長

断面積

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

延長

断面積

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

垂直ブレース－1



水平ブレース

計算式

イメージ図

計算式 断面形状の面積

集計値 体積

イメージ図

単位

集計値 断面積 全面積 延長

単位 m2 m2 mm

糸長

mm

断面形状外形線の長さ

m3

断面積×延長

断面積×2＋（糸長×延長） 部材芯の長さ

幅X

糸長
幅Y

厚み

面取Ｒエッジ

面取Ｒ入隅

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。
※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。
※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

延長

糸長

断面積

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

部材芯の

長さ

延長

断面積

※参考集計値の対象は「主部材」のみです。

※クロス・Ｖ字の場合、2本の合計値となります。

水平ブレース－1



床スラブ

基本形

フカシ

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さX×断熱材長さY

イメージ図

計算式 フカシ長さX×フカシ長さY×フカシ厚 断熱材長さX×断熱材長さY 打込断熱材面積×断熱厚

単位 m3 m2 m3

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

体積

m3

長さX×長さY×厚さ計算式 長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

長さX長さY 長さX長さY
厚さ長さX

長さY

周長

断熱材

長さX

断熱材

長さY

フカシ

長さY
フカシ

長さX
フカシ厚

断熱材

長さX
断熱材

長さY

断熱厚

※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。

断熱材

長さX
断熱材

長さY

床スラブ－1



m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

現場発泡断熱材体積

断熱材

長さX

断熱材

長さY

断熱厚

床スラブ－2



段差スラブ

体積

m3

長さX×長さY×厚さ＋（折上げ部幅×2＋テー
パー部幅）×段差高/2×幅Y

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
（真上から見た状態）
（長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

折上げ部幅＋

テーパー部幅

テーパー部幅

段差高長さX
長さY

長さX

長さY

長さX
長さY

厚さ

周長

段差スラブ－1



キャンティスラブ

基本形

フカシ

計算式 フカシ長さX×フカシ長さY×フカシ厚 断熱材長さX×断熱材長さY 打込断熱材面積×断熱厚

イメージ図

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積

単位 m3 m2 m3

体積

m3

（先端厚＋基端厚）/2×長さX×長さY計算式 長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

現場発泡断熱材面積

m2

断熱材長さX×断熱材長さY

長さX長さY
長さX

長さY

長さX
長さY

基端厚

先端厚

周長

フカシ長さXフカシ長さY

フカシ厚
断熱材

長さX
断熱材

長さY
断熱材

長さX
断熱材

長さY

断熱厚

断熱材

長さX
断熱材

長さY

キャンティスラブ－1



現場発泡断熱材体積

m3

現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

断熱材

長さX
断熱材

長さY

断熱厚

キャンティスラブ－2



梁

基本形

mm m3

体積

糸長

計算式

イメージ図

集計値 水平長

勾配を考慮しない始終点間距離

集計値 断面積 全面積 延長

単位 m2 m2 mm

計算式 幅X×幅Y 断面積×2＋（幅X＋幅Y）×延長×2 勾配を考慮した始終点間距離

mm

（幅X＋幅Y）×2

断面積×延長

イメージ図

単位

幅X

幅Y

幅X

幅Y

延長

糸長

勾配を考慮した

始終点間距離

幅X

幅Y

延長

勾配を考慮しない

始終点間距離

※傾斜や円弧の形状も考慮します。

※円弧形状も考慮します。 ※傾斜や円弧の形状も考慮します。

梁－1



フカシ

m3

増し打ち長さ×増し打ちレベル×増し打ち厚

増し打ち体積打込断熱材体積

単位

計算式

イメージ図

集計値 現場発泡断熱材面積 現場発泡断熱材体積

m2 m3

断熱材長さ×断熱材レベル 現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積

m3 m2 m3

フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱材レベル 打込断熱材面積×断熱厚

単位

計算式

イメージ図

集計値 フカシ体積 打込断熱材面積 打込断熱材体積 増し打ち体積

単位 m3 m2 m3 m3

計算式 フカシ長さX×フカシ長さY×フカシ厚 断熱材長さX×断熱材長さY 打込断熱材面積×断熱厚 増し打ち長さ×増し打ち奥行×増し打ち厚

イメージ図

フカシ長さ

フカシ長さ

フカシ

レベル

フカシ厚 フカシ厚

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱厚
断熱厚

増し打ち長さ

増し打ち

レベル

増し打ち厚

増し打ち長さ

増し打ち厚

※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱厚
断熱厚

※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。

フカシ長さX
フカシ長さY

フカシ厚

フカシ長さXフカシ長さY

断熱材長さX

断熱材長さY

断熱材長さX断熱材長さY

断熱材長さX

断熱材長さY

断熱厚

断熱材長さX断熱材長さY

増し打ち長さ

増し打ち奥行

増し打ち厚

増し打ち長さ

増し打ち厚

※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。

梁－2



ハンチ

イメージ図

計算式
断面積＋幅Y×延長×2＋幅X×（延長×2－
ハンチ長さ）＋（ハンチせい－幅Y）×ハンチ長

さ＋（長さα＋ハンチせい）×ハンチ幅

勾配を考慮した始終点間距離－柱と重なる距
離

勾配を考慮しない始終点間距離－柱芯までの
距離

（幅Y＋ハンチせい）/2×ハンチ長さ×幅X＋幅
X×幅Y×（延長－ハンチせい）

単位 m2 mm mm m3

集計値 全面積 延長 水平長 体積

イメージ図

計算式
断面積＋幅X×延長×2＋幅Y×（延長×2－
ハンチ長さ）＋（ハンチ幅－幅X）×ハンチ長さ

＋（長さα＋ハンチ幅）×ハンチせい

勾配を考慮した始終点間距離－柱と重なる距
離

勾配を考慮しない始終点間距離－柱芯までの
距離

（幅X＋ハンチ幅）/2×ハンチ長さ×幅Y＋幅X
×幅Y×（延長－ハンチ長さ）

単位 m2 mm mm m3

集計値 全面積 延長 水平長 体積

現場発泡断熱材面積 現場発泡断熱材体積

m2 m3

断熱材長さX×断熱材長さY 現場発泡断熱材面積×断熱厚

集計値

単位

計算式

イメージ図

長さα

延長

ハンチ幅

ハンチせい

幅Y

幅X

ハンチ長さ
柱と重なる

距離

勾配を考慮した

始終点間距離

延長

ハンチ幅

ハンチせい

幅Y

幅X

ハンチ長さ

柱芯まで

の距離

柱芯
勾配を考慮しない

始終点間距離

長さα

延長

ハンチ幅

ハンチせい

幅Y

幅X

ハンチ長さ

柱と重なる

距離

勾配を考慮した

始終点間距離
延長

ハンチせい

幅Y

幅X

ハンチ長さ

柱芯まで

の距離

柱芯 勾配を考慮しない

始終点間距離

※ ドロップハンチも考慮します。 ※ ドロップハンチも考慮します。 ※ ドロップハンチも考慮します。

※ ドロップハンチも考慮します。 ※ ドロップハンチも考慮します。 ※ ドロップハンチも考慮します。

断熱材長さX

断熱材長さY

断熱材長さX断熱材長さY

断熱材長さX

断熱材長さY

断熱厚

断熱材長さX断熱材長さY
※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。

梁－3



柱包絡

イメージ図

計算式 断面積×2＋（幅X＋幅Y）×延長×2
勾配を考慮した始終点間距離－柱と重なる距

離
勾配を考慮しない始終点間距離－柱芯までの

距離
断面積×延長

単位 m2 mm mm m3

集計値 全面積 延長 水平長 体積

幅X
幅Y

延長

柱と重なる

距離

勾配を考慮した

始終点間距離

柱芯まで

の距離

幅X
幅Y

延長

柱芯
勾配を考慮しない

始終点間距離

梁－4



べた基礎

基本形

フカシ

体積

m3

長さX×長さY×厚さ計算式 長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

集計値 フカシ体積 断熱材面積 断熱材体積

単位 m3 m2 m3

計算式 フカシ長さX×フカシ長さY×フカシ厚 断熱材長さX×断熱材長さY 断熱材面積×断熱厚

イメージ図

長さX

長さY

長さX長さY 長さX長さY
厚さ

周長

フカシ長さY フカシ長さX

フカシ厚

断熱材長さX断熱材長さY 断熱材長さX断熱材長さY

断熱厚

べた基礎－1



片持ち基礎

基本形

フカシ

計算式 フカシ長さX×フカシ長さY×フカシ厚 断熱材長さX×断熱材長さY 断熱材面積×断熱厚

イメージ図

集計値 フカシ体積 断熱材面積 断熱材体積

単位 m3 m2 m3

体積

m3

（先端厚＋基端厚）/2×長さX×長さY計算式 長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

単位 m2 mm

集計値 平面積 周長

長さX

長さY

長さY 長さX 長さY 長さX

先端厚

基端厚周長

フカシ長さY フカシ長さX

フカシ厚
断熱材長さX断熱材長さY 断熱材長さX断熱材長さY

断熱厚

片持ち基礎－1



連続基礎

基本形

集計値 糸長 断面積

単位 mm m2

イメージ図

単位 mm m2

体積

m3

断面積×水平長

集計値 水平長 フーチング断面積 フーチング体積 フーチング糸長

全面積

m2

断面積×2＋（フーチング幅＋フーチング厚＋
立上りせい）×水平長×2

計算式
（フーチング幅＋フーチング厚＋立上りせい）

×2
フーチング幅×フーチング厚＋立上り幅×立

上りせい

mm

計算式 始終点間距離 フーチング幅×フーチング厚 フーチング断面積×水平長 （フーチング幅＋フーチング厚）×2

m3

イメージ図

糸長

フーチング幅

フーチング厚

立上りせい立上り幅

フーチング幅

フーチング厚

立上りせい
立上り幅

水平長

フーチング幅

フーチング厚

立上りせい立上り幅

水平長

始終点間距離

フーチング幅

フーチング厚
フーチング幅

フーチング厚

水平長

フーチング糸長

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

連続基礎－1



フカシ

単位 m2 m3 mm

集計値 立上り断面積 立上り体積 立上り糸長

イメージ図

計算式 立上り幅×立上りせい 立上り断面積×水平長 （立上り幅＋立上りせい）×2

単位 m3 m2 m3

集計値 フカシ体積 断熱材面積 断熱材体積

イメージ図

計算式 フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱レベル 断熱材面積×断熱厚

立上りせい

立上り幅

立上りせい

立上り幅

水平長

立上り糸長

フカシ長さ

フカシ

レベル

フカシ厚

フカシ厚

フカシ長さ

断熱材長さ
断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱厚

断熱厚

断熱材長さ

※円弧形状も考慮します。

※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。 ※円弧梁も考慮します。

断熱材長さ

連続基礎－2



ハンチ

集計値 糸長 断面積

単位 mm m2

計算式
フーチング幅＋立上り幅＋（フーチング厚＋立

上りせい＋長さα）×2
フーチング断面積＋立上り断面積＋（立上り幅

＋フーチング幅）/2×ハンチ高

イメージ図

長さα

フーチング幅

フーチング厚

立上りせい

ハンチ高

立上り幅

糸長

連続基礎－3



独立基礎

基本形

単位 m2 m2

単位 m3

イメージ図

糸長

mm

（幅X＋幅Y）×2

集計値 体積

高さ延長

mm

フーチング厚計算式 幅X×幅Y 断面積×2＋（幅X＋幅Y）×フーチング厚×2

集計値 断面積 全面積

計算式 断面積×高さ延長

イメージ図

幅X

幅Y

幅X

幅Y

幅X

幅Y

フーチング厚

フーチング厚

糸長

フーチング厚

幅X

幅Y

独立基礎－1



フカシ

断熱材体積

m3 m2 m3

フカシ体積

単位

集計値

イメージ図

断熱材面積

計算式 フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱材レベル 断熱材面積×断熱厚

断熱材長さ

断熱材

レベル

フカシ

レベル

フカシ長さ

フカシ厚

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱厚

独立基礎－2



柱型

基本形

単位 m2 m2

単位 m3

イメージ図

糸長

mm

（柱型幅X＋柱型幅Y）×2

集計値 体積

高さ延長

mm

柱型高計算式 柱型幅X×柱型幅Y
断面積×2＋（柱型幅X＋柱型幅Y）×高さ延長

×2

集計値 断面積 全面積

計算式 断面積×高さ延長

イメージ図

柱型幅X

柱型幅Y

柱型幅Y柱型幅X 柱型幅Y柱型幅X

高さ延長

柱型高

糸長

柱型幅Y柱型幅X

高さ延長

柱型－1



フカシ

フカシ体積 断熱材面積 断熱材体積

m3 m2 m3単位

集計値

イメージ図

計算式 フカシ長さ×フカシレベル×フカシ厚 断熱材長さ×断熱材レベル 断熱材面積×断熱厚

フカシ長さフカシ厚

フカシ

レベル

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱材長さ

断熱材

レベル

断熱厚

柱型－2



建具

集計値 見付面積 表面積 周長

mm単位 m2 m2

（開口幅＋開口高）×2

水平長

mm

始終点間距離

イメージ図

計算式 開口幅×開口高 開口幅×開口高

開口幅

開口高

開口幅

開口高

始終点間距離 周長

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

建具－1



カタログ建具－1

カタログ建具

イメージ図

計算式 開口幅×開口高 （開口幅＋開口高）×2

集計値 見付面積 周長

単位 m2 mm

開口幅

開口高

周長



サスペンドガラス

水平長

mm

始終点間距離

周長

mm

｛水平長＋（上端－下端）｝×2

イメージ図

計算式 水平長×（上端－下端） 水平長×（上端－下端）

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

水平長

上端ー下端

水平長

上端ー下端

始終点間距離 周長

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

サスペンドガラス－1



カーテンウォール

周長

mm

（水平長＋高さ延長）×2

集計値

単位

計算式

イメージ図

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

イメージ図

計算式 水平長×高さ延長 水平長×高さ延長

水平長

mm

始終点間距離

高さ延長

mm

上端－下端

水平長

高さ延長

水平長

高さ延長

始終点間距離
下端

上端

周長

※傾斜や円弧の形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※傾斜形状も考慮します。

※傾斜や円弧の形状も考慮します。

※正面から見たときの長さで計算します。

カーテンウォール－1



ハイパーティション

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

イメージ図

計算式 水平長×（上端－下端） 水平長×（上端－下端）

水平長

mm

始終点間距離

周長

mm

｛水平長＋（上端－下端）｝×2

水平長

上端－下端

始終点間距離 周長水平長

上端－下端

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

ハイパーティション－1



ローパーティション

水平長

mm

始終点間距離

周長

mm

（水平長＋本体高）×2

イメージ図

計算式 水平長×本体高 水平長×本体高

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

水平長

本体高

始終点間距離 周長水平長

本体高

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

ローパーティション－1



トイレパーティション

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

イメージ図

計算式 水平長×本体高 水平長×本体高

水平長

mm

始終点間距離

周長

mm

（水平長＋本体高）×2

水平長

本体高

始終点間距離 周長水平長

本体高

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

トイレパーティション－1



移動パーティション

集計値 見付面積 表面積

単位 m2 m2

イメージ図

計算式 水平長×（上端－下端） 水平長×（上端－下端）

水平長

mm

始終点間距離

周長

mm

｛水平長＋（上端－下端）｝×2

水平長

上端－下端

始終点間距離 周長水平長

上端－下端

移動パーティション－1



階段

踊場平面積

m2

踊場幅×踊場奥行

イメージ図

計算式
（踏面幅×踏板厚/2×段数＋側面の面積）×

階段幅
階段幅×（階段奥行－踊場奥行）

集計値 体積 階段平面積

単位 m3 m2

階段幅

踊場幅

側面の

面積

踏面幅

踏板厚

階段幅
階段奥行

踊場奥行 踊場奥行

※ 仕上厚も考慮します。

階段－1



スロープ

踊場平面積

m2

踊場幅×踊場奥行

イメージ図

計算式
スロープ平面積×（上端－下端）/2
＋踊り場平面積×（上端－下端）

スロープ幅×スロープ奥行

集計値 体積 スロープ平面積

単位 m3 m2

スロープ幅

スロープ奥行

スロープ奥行スロープ奥行

スロープ幅

スロープ奥行

上端－下端

踊場奥行

踊場奥行

上端－下端

踊場奥行

踊場奥行 踊場幅※仕上厚も

考慮します。

スロープ－1



エレベータ

集計値 個所数

単位 個所

エレベータ－1



エスカレータ

集計値 個所数

単位 個所

エスカレータ－1



動く歩道

集計値 個所数

単位 個所

動く歩道－1



床仕上

周長

mm

（長さX＋長さY）×2

イメージ図

計算式
（真上から見た状態）

長さX×長さY
長さX×長さY

集計値 平面積 表面積

単位 m2 m2

長さX

長さY

周長長さX長さY

※勾配も考慮します。 ※勾配も考慮します。

床仕上－1



内壁仕上

基本形

単位 mm

計算式 上端－下端

イメージ図

水平長

mm

始終点間距離－仕上厚×2

集計値 高さ延長

m2

集計値 見付面積 表面積

（水平長＋高さ延長）×2計算式 水平長×高さ延長 水平長×高さ延長

イメージ図

周長

mm単位 m2

水平長

高さ延長
水平長

水平長

高さ延長
水平長

周長
始終点

間距離

始終点

間距離

仕上厚

上端

下端

※傾斜や円弧の形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

内壁仕上－1



開口

梁

イメージ図

計算式 長さα×水平長 （長さα＋長さβ）×水平長 （長さα＋長さβ＋水平長）×2 始終点間距離

単位 m2 m2 mm mm

集計値 見付面積 表面積 周長 水平長

イメージ図

水平長

mm

始終点間距離－仕上厚×2

集計値 高さ延長

単位 mm

計算式 上端－下端

イメージ図

集計値 見付面積 表面積 周長

計算式 水平長×高さ延長－開口幅×開口高 水平長×高さ延長－開口幅×開口高 （水平長＋高さ延長＋開口高）×2

単位 m2 m2 mm

始終点

間距離
水平長

開口幅 水平長
高さ延長

開口幅
開口高 周長

仕上厚

始終点

間距離

上端

下端

水平長

水平長

長さα

長さβ

水平長 周長

水平長

長さα
始終点間距離

始終点

間距離

水平長

開口幅 水平長
高さ延長

開口幅
開口高

内壁仕上－2



イメージ図

集計値 高さ延長

単位 mm

計算式 長さα＋長さβ

長さα

長さβ

内壁仕上－3



外壁仕上

基本形

単位 mm

計算式 上端－下端

イメージ図

水平長

mm

始終点間距離＋仕上厚×2

集計値 高さ延長

m2

集計値 見付面積 表面積 周長

mm

（水平長＋高さ延長）×2計算式 水平長×高さ延長 水平長×高さ延長

イメージ図

単位 m2

高さ延長

水平長
水平長

高さ延長

水平長
水平長

周長

仕上厚

始終点

間距離

始終点

間距離

上端

下端

※傾斜や円弧の形状も考慮します。※正面から見たときの長さで計算します。

外壁仕上－1



開口

梁

イメージ図

計算式 長さα×水平長 （長さα＋長さβ×2）×水平長 （長さα＋長さβ×2＋水平長）×2 始終点間距離

単位 m2 m2 mm mm

集計値 見付面積 表面積 周長 水平長

イメージ図

水平長

mm

始終点間距離＋仕上厚×2

集計値 高さ延長

単位 mm

計算式 上端－下端

イメージ図

計算式 水平長×高さ延長－開口幅×開口高 水平長×高さ延長－開口幅×開口高 （水平長＋高さ延長＋開口高）×2

単位 m2 m2 mm

集計値 見付面積 表面積 周長

周長
仕上厚

始終点

間距離

始終点

間距離
水平長

開口幅

開口幅

開口高

水平長
高さ延長

上端

下端

長さα
長さβ

水平長

水平長

水平長

水平長 周長

長さα

始終点

間距離

始終点

間距離

水平長

開口幅

開口幅

開口高

水平長
高さ延長

外壁仕上－2



イメージ図

集計値 高さ延長

単位 mm

計算式 長さα＋長さβ×2

長さβ

長さα

外壁仕上－3



巾木・廻縁

体積

m3

幅×高さ×延長

集計値 全面積 延長 糸長

単位 m2 mm mm

計算式 延長×糸長 （頂点間距離X＋頂点間距離Y）×2 （幅＋高さ）×2

イメージ図

延長 延長

頂点間距離X

頂点間

距離Y

高さ

幅

糸長

高さ

高さ

幅

糸長
延長

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

巾木・廻縁－1



化粧材・笠木・水切・下端見切

体積

m3

断面積×延長

集計値

単位

計算式

イメージ図

計算式 幅×高さ 断面積×2＋（高さ＋幅）×延長×2 始終点間距離

イメージ図

集計値 断面積 全面積 延長

単位 m2 m2 mm

糸長

mm

（幅＋高さ）×2

幅

高さ

幅

延長 高さ

延長

始終点

間距離 始終点間距離

糸長

延長

※断面形状が線分だけで形成されている場

合、面積の値は「0」になります。

※各頂点の高さ、円弧形状も考慮します。

※小口部分の見付面積も考慮します。
※各頂点の高さ、円弧形状も考慮します。

※断面形状が線分だけで形成されている場

合、糸長の値はi線分の長さになります。

※各頂点の高さ、円弧形状も考慮します。

※断面形状が線分だけで形成されている場

合、体積の値は「0」になります。

幅

高さ

化粧材・笠木・水切・下端見切－1



内部天井仕上

計算式
（真下から見た状態）

長さX×長さY
長さX×長さY （長さX＋長さY）×2

イメージ図

集計値 平面積 表面積 周長

単位 m2 m2 mm

長さX

長さY 周長 周長
長さX長さY

内部天井仕上－1



外部天井仕上

計算式
（真下から見た状態）

長さX×長さY－スペース長さX×スペース長さ
Y

長さX×長さY－スペース長さX×スペース長さ
Y

（長さX＋長さY）×2

イメージ図

集計値 平面積 表面積 周長

単位 m2 m2 mm

長さX

長さY

スペース長さY

スペース

長さX

周長周長
長さX

スペース

長さX

スペース長さY

長さY

外部天井仕上－1



通常手摺

計算式 延長×（手摺高－下端高） 始終点間距離 延長×（手摺高－下端高）

イメージ図

集計値 見付面積 延長 表面積

単位 m2 mm m2

手摺高

下端高

延長

始終点間距離

手摺高

下端高

延長

延長

手摺高

－下端高

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

※正面から見たときの長さで計算します。

通常手摺－1



腰壁手摺

集計値 見付面積 延長 表面積

単位 m2 mm m2

計算式 延長×（手摺高－下端高） 始終点間距離 延長×（手摺高－下端高）

イメージ図

手摺高

下端高

延長

手摺高

下端高

延長始終点間距離

延長

手摺高

－下端高

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

※正面から見たときの長さで計算します。

腰壁手摺－1



壁付手摺

計算式 始終点間距離

イメージ図

集計値 延長

単位 mm

始終点間距離

※円弧形状も考慮します。

壁付手摺－1



水平ルーバー

集計値 平面積 表面積

単位 m2 m2

計算式
（真上から見た状態）

始終点間距離×勾配を考慮しないルーバー幅
始終点間距離×勾配を考慮したルーバー幅

イメージ図

勾配を考慮しない

ルーバー幅

始終点

間距離
勾配を考慮しない

ルーバー幅

始終点間距離

勾配を考慮した

ルーバー幅

始終点

間距離

勾配を考慮した

ルーバー幅

※勾配も考慮します。

始終点間距離

水平ルーバー－1



垂直ルーバー

計算式 水平長×ルーバー高 水平長×ルーバー高 始終点間距離

イメージ図

集計値 見付面積 表面積 水平長

単位 m2 m2 mm

水平長

ルーバー高

始終点間距離

※円弧形状も考慮します。 ※円弧形状も考慮します。

水平長

ルーバー高

※正面から見たときの長さで計算します。

垂直ルーバー－1



意匠目地

イメージ図

集計値 全長

単位 mm

計算式 （目地長さX×本数）＋（目地長さY×本数）

目地長さY

目地長さX

目地長さX

意匠目地－1



防火区画

計算式 長さX×長さY

イメージ図

集計値 面積

単位 m2

長さY

長さX

防火区画－1



防煙区画

イメージ図

集計値 面積

単位 m2

計算式 長さX×長さY

長さY

長さX

防煙区画－1
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