
BTXA（BTV）⇒建設CADコンバーターのインストール

［個別インストール］タブ

をクリックします。

2

［簡単セットアップ］

を選択します。

［ネット認証（占有）］

を選択します。

「ネット認証ライセンス証書（占有）」を

ご準備ください

プログラムの初回起動時には、「プロダクトID問い合
わせキー」を入力して、「ネット認証ライセンス」のプロ
ダクトIDを認証する必要があります。

「プロダクトID問い合わせキー」は 6桁+6桁 で、同
梱される「ネット認証ライセンス証書（占有）」に記載
されています。

プログラムをインストールする際は、「ネット認証ライセ
ンス証書（占有）」をご準備ください。

はじめてのセットアップ

かんたん

新規
インストール

ネット認証ライセンス
（占有）

+
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1 プログラムの一括インストール

インストール
DVD

インストールDVD
をセットします

一括インストールは完了です。
再起動が必要なメッセージが表示された場合は、
メッセージにしたがって再起動してください。

ネット認証ライセンス プロダクトID問い合わせキー

○○○○○○ － △△△△△△

ネット認証ライセンス証書（占有）

使用するプロテクトの形式を選択します。

プロテクトの形式は、同梱の「お客様控（構成表）
兼プロテクト装置保証書」に記載されています。

出荷プロテクト ○○○○○

お客様控（構成表）兼プロテクト装置保証書

単独起動ショートカットを作成すると、「インデックス」プ
ログラムを使用しなくてもプログラムを起動することが
できます。

・単独起動ショートカット ： すべてのチェックを「オン」
・建設CADとの拡張子関連付け ： sfc/p21を「オン」

でインストールすることをお勧めします。

EX-TREND武蔵の建設CADで、「BLUETREND XA」「BLUETREND V」「BLUETREND Win」
「EX-TREND Win」のデータを取り込む可能性のある方は、インストールしてください。

BTXA（BTV）⇒建設CADコンバーターの
インストールは完了です。

［使用許諾契約の全条項に
同意します］

を選択します。

［使用許諾契約の全条項に
同意します］

を選択します。

時計を確認してください

コンピューターの時計が正しくないと、
プロテクトが正常に動作しません。

［BTXA（BTV）⇒建設CADコンバーター］

を押します。

［一括インストール］

を押します。

時計とインストール先は、
必要があれば変更して
ください。

受注する可能性のある
省庁や地域のチェック
ボックスをオンにします。

［プロテクト装置を選択してください］
をクリックします。

※ その他のプロテクト （ネット認証ライセンス（LAN） 、USBプロテクト【SNS-W】【SNS-LAN-X】
【JSP-R】【JSP-LAN-R】） を使用するお客様、およびこのマニュアルで正常にインストールできな
い場合は、お手数ですが製品に同梱されていますセットアップガイドを参照してください。また操作手
順および画面の内容は、予告なく変更することがありますがご了承下さい。

※ Administratorsグループに所属しているユーザーまたは｢コンピューターの管理者｣のユーザーで
実行してください。

※ ウィルス対策ソフトやメールソフトなど、使用中のプログラムを終了してから作業を行ってください。



「各種資料」には、各アプリケーションのマニュアルや資料、
動画解説などが収められています。

インストールしていただくと、デスクトップに作成される［土木
各種資料］のアイコン（またはプログラムの［ヘルプ］メニュー
の［各種資料］コマンド）から、各種資料を参照することがで
きます。

インストールされることをお勧めします。

入力専用ライセンスは、使用しないときには終了させて
おきます。起動させたままだと、プロテクトが装着されてい
ても入力専用で動作してしまいます。

［入力専用ライセンス］上でマウスの右ボタンをクリックし、
表示されるポップアップメニューから、［入力専用ライセ
ンスの終了］コマンドを実行します。

続けて FCコンシェルジュ へのユーザー登録画面
が表示された場合は、必要事項を記入してユーザー登
録をおこなってください。

FCコンシェルジュ では、インターネットを利用した各
種サービスが提供されます。例えば製品情報や各地の
イベント・セミナー情報、操作サポート情報がご覧になれ
ます。またインストールされているプログラムのアップデー
トをおこなう事もできます。

FCコンシェルジュの登録に必要な 「ユーザーコード」 と
「製品シリアル」 は、以下の部分に記載されています。

「各種資料」の新規インストール （推奨）

［個別インストール］タブの

［各種資料のインストール］

を押します。

インストール先を変更する場合
は、［参照］を押してインストール
先のフォルダーを指定します。

3

「プロダクトID」が取得されたの
を確認して、［プロダクトID認証］
ボタンを押します。

ネット認証ライセンスのプロダクトID認証と
FCコンシェルジュのユーザー登録

デスクトップの

［EX-TREND武蔵 インデックス］

をダブルクリックして起動します。

4

各種資料のインストールは完了です。

プログラムを起動して、ネット認証ライセンスの「プロダクトIDの認証」と「FCコンシェルジュのユーザー登録」をおこないます。

※プロダクトIDの認証時およびFCコンシェルジュのユーザー登録時には、インターネットに接続された環境が必要です。

［利用者情報］を入力して、［利用者情報を
登録］ボタンを押してください。

［利用者情報］ は、プロダクトIDの利用状
況（誰が使用しているか、どのコンピュー
ターで使用されているか等）を確認する際
に利用されます。

内線番号やニックネーム、コンピューターの
識別名などを入力してください。

プログラムが起動されます。

●製品に同梱されているネット認証ライセンス証書

ユーザーコード 009999

ユーザー名 福井ｺﾝ

製品シリアル番号 ********

●USBプロテクト裏面のシール

ネット認証ライセンスのプロダクトID認証と、
FCコンシェルジュのユーザー登録は完了です。

入力専用ライセンスの初期設定5
入力専用ライセンスを使用するためには、プロテクト装置（ネット認証ライセンス または USBプロテクト）
からライセンス情報を取得しておく必要があります。

ライセンス情報の取得時には、ネット認証ライセンスのプロダクトIDを認証済みの状態 （USBプロテクト
の場合はプロテクトを装着した状態） にしておいてください。

入力専用ライセンスを使用すると、ネット認証ライセンスを解除した状態、またはUSBプロテクトを外した
状態でも、EX-TREND武蔵シリーズを使用することができます。ただしプログラムは、「入力専用」で動
作します。「入力専用」では、各種データの入力や保存は可能ですが、成果物の印刷やファイル出力な
どはできません。

［ネット認証］の［占有
モード］を選択します。

入力専用ライセンスの初期設定は完了です。

デスクトップの

［入力専用ライセンス］

をダブルクリックして起動します。

「ネット認証ライセンス（占有）」以外のプロテク
トをお使いの場合は、使用されているプロテクト
（ライセンスの取得先のプロテクト）を選択して、
［OK］ボタンを押してください。

※ LANモードのプロテクトを選択した場合は、
プロテクトのサーバー名を入力してください。

デスクトップ左下に、「入力専用ライセンス」が起動します。

［入力専用ライセンス］アイコンは、ドラッグで任意の位置
に移動できます。次回起動時には、移動した位置に表示
されます。

押す

以上で EX-TREND武蔵2015 のインストールは、完了です。

「プロダクトID問い合わせキー」を入力し、［プロダ
クトID取得］ボタンを押します。

［プロダクトID問い合わせキー］ は 6桁+6桁 で、
送付される「ネット認証ライセンス証書（占有）」に
記載されています。

ネット認証ライセンス プロダクトID問い合わせキー

○○○○○○ － △△△△△△

ネット認証ライセンス証書（占有）

ユーザーコード：半角数字6桁

製品シリアル：半角英数字10桁

ユーザーコード：半角数字6桁

製品シリアルNo.：半角英数字10桁

お客様のご利用環境に合わせて、「ライセンスの使用
方法」と「コンピューターのインターネット環境」を選択
して、［OK］ボタンを押してください。

選択した内容により、

● ライセンス認証の設定

・ 製品起動時に自動認証
・ コンピューター起動時に自動認証
・ 手動で認証

● ライセンス認証解除の設定

・ シャットダウン・ログオフ・再起動のときに解除
・ スリープのときに解除

が最適に設定されます。




