
豆図データ

L

延長

上流　H1 中流　H2 下流　H3 B H

測定者氏名

暗渠排水測定結果一覧表(その1)

3.本様式により難い場合は適宜様式を作成すること。

2.被覆材については(その2)による。

1.測定基準及び規格値は別冊施工管理基準による。
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国道8号舗装修繕工事

吸水渠布設深……土被り　　H 間隔 集水渠埋設深

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

判
定

差

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

+12

設計値

測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

測定値

n

本数

吸
水
渠
記
号測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

及び記号

の 間 隔

吸水渠間

測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

記 号
測定位置
び材料名
渠の径及

測定値

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

吸
水
渠
径
及
材
質

測
定
年
月
日

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

2/21

路　

線　

名
設計値 設計値 設計値 設計値 設計値設計値

±50±50±50±50

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合

合


