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No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.*No.*

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.0121.012

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12+12

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0001.000

1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.0121.012

1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.0121.012

1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.0121.012

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12+12

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12+12

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12+12

+12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12 +12+12

1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.012 1.0121.012

畑 整 地 管 理 表 測定者:
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2.　表土面高の設計高と管理高の差引高は、各横断路線毎の平均値が±50mm以内であること

1.　表土厚・耕土厚の平均値は設計厚を下回らないこと
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