
注1.結果一覧表の測点、測定箇所番号と図面符号と合致させること。　　　　2.測定箇所を必ず印を附すること。（例・レ・○・△）

測定箇所番号

測　　　　点

A B C=B-A D

設計値 実測値 設計値との差 規格値

測定箇所番号

測　　　　点

A B C=B-A D

設計値 実測値 設計値との差 規格値

測定箇所番号

測　　　　点

A B C=B-A D

設計値 実測値 設計値との差 規格値

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

+12

+12

+12

+12

+12

+12

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

+12

+12

+12

+12

+12

+12

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

No.*

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

1.012

+12

+12

+12

+12

+12

+12

H1 H1 H1

豆図データ

測 定 者

請 負 会 社 名発 注 機 関 名

測定結果一覧表舗装打換え工 下層路盤

国土交通省

測定一郎

FC建設株式会社

主任監督員 監督員 主任技術者
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