
工 事 場 所発 注 機 関 名

出 来 形 管 理 図 表

国土交通省

月　　　日

No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.*

2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21 2/21

承　認　印

監　督　員

記 事 及 び

規　格　値

しておく。 7.記事は手直の処理等を記入、承諾印を押す。

3.番号はSTA又はロッド番号にあらかじめ定め、起点から終点に向かって順序に記入 6.図表には許容範囲の線を朱書で記入する。

2.標題、特性は基準高、厚さ、幅等を記入する。 5.設計値との差の単位を定め目盛に数値を記入する。

注 1.工種名は、土木（盛土）、杭工（コンクリート杭）、コンクリート擁壁工等と記入する。 4.月日は当該測点番号の測定月日に記入する。
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差

（ ）mm

（ ）舗装打換え工 下層路盤

測 定 者

請負会社名

測定一郎

FC建設株式会社

国道8号11kp～22kp

（+）

（-）
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規格値内     :-%(-/-)
基準値内     :-%(-/-)
規格値 80%内 :-%(-/-)
規格値 50%内 :-%(-/-)
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