
測定者

出 来 形 管 理 図

工 事 名

名 称

工 種

監 督 員 の 印

記 事 お よ び

　　7.記事は、手直しの処理等記入し、承認印を押す。

　　6.図表に許容範囲の線を朱書で記入する。

　　5.設計値との差の単位を定め、目盛に数値を記入する。

　　4.月日は当該測点実測の月日を記入する。

　　3.番号はあらかじめ測点を定め、起点から終点に向かった順序に記入しておく。

　　2.名称は、基準高、厚さ、幅、高さ、長さ等記入する。

注　1.工種は、土工、路盤工、側溝工、石積工等記入する。

月 日

番 号

国道8号舗装修繕工事

設
計
値
と
の
差

単
位

工種と種別

( )

2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21 2/212/21

No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.* No.*No.*

高さ H1

mm

H1

代理人

現 場

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

規格値内     :-%(-/-)
規格値 50%内 :-%(-/-)
規格値 80%内 :-%(-/-)

+10

-10

上限規格値 +10

下限規格値 -10

平均= +2

+5.0

-5.0

+8.0

-8.0

±0

+20

-20


